
MODELO APD9-AL APD12-AN APD12-ANT

KÓD 3NDA0015 3NDA0020 3NDA0025

VÝKON CHLAZENÍ kcal/h 2.269 3.027 3.027

W 2.638 3.520 3.520

VÝKON TOPENÍ kcal/h  --  -- 1.512

W  --  -- 1.758

EER 2,62 2,62 2,62

ENERGETICKÁ TŘÍDA Chlazení A A A

HLUČNOST V / S / N dB(A) 56/51/48 54/51/48 55/52/49

ROZMĚRY JEDNOTKY šířka x hloubka x výška  mm 444 x 370 x 714 483 x 375 x 814 483 x 375 x 814

ČISTÁ HMOTNOST kg 28,5 35 35

VZDUCHOVÝ VÝKON Min / Max m3/h 497/438 497/438 530/459

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ V/nº/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

ELEKTRICKÝ PŘÍKON Chlazení / Topení kW 1 1,34 1,34/ 1,8

ROZBĚHOVÝ PROUD A 21,7 22 22

JMENOVITÝ PROUD Chlazení / Topení A 6,5 8,3 8,3

ELEKTRICKÝ PŘÍVOD (U.I) 2x2,5 + T (U.I) 2x2,5 + T (U.I) 2x2,5 + T

CHLADIVO R410A R410A R410A

PROVOZNÍ TEPLOTY Chlazení ºC +18  +43 +18  +43 +18  +43

MOBILNÍ JEDNOTKY
APD9AL / APD12AN / APD12ANT

Nové mobilní jednotky Daitsu s inovativním a moderním designem. Zajišťují 
maximální komfort a úsporu energie s ohledem na životní prostředí. Jednotky 
jsou energetické třídy A a využívají ekologické chladivo R410A.

KOMPAKTNÍ, LEHKÉ A PRAKTICKÉ
Jednotka APD 9AL má zmenšené rozměry, hmotnost pouze 28kg a je 
vybavena rukojetí pro snadné přenášení.

EXKLUZIVNÍ SYSTÉM ODVODU KONDENZÁTU
Nové modely mobilních jednotek Daitsu řeší odvod kondenzátu 
automatickým odpařováním. Není potřeba vylévat nádržku s 
kondenzátem.



Kit pro instalaci do 
okna

Flexibilní 
instalace

APD9-AL

APD12-AN - APD12-ANT


