N396/R03 (02.04.12)

Navod k montazi a pouziti / Instructions for installation and use

Montage- und Bedienungsanleitung

ITG

Sklenény salavy panel IT-AG
Glass radiant panel

Glas-Strahlungsplatte

thermewell



Montazni navod

Instalace. elektrické piipojeni a prvni uvedeni do provozu smi
provadeét pracovnik s odpovidajici kvalifikaci (dle vyhl. 50/78
Sb.). Panely jsou ur¢eny k montazi na sténu a strop. Jiny zptisob
montaze musi byt konzultovan s vyrobcem.

Montaz na strop

Otvory pro uchyceni vyvrtejte dle obr. 4 nebo dle obr. 5. Baleni
obsahuje 4 vruty 6 x 70mm k uchyceni. Panel zavéste vzdy za
viechny 4 tichyty. Doporuceny typ hmozdinek — Fischer Ux 10
(nejsou soucasti baleni).

Rozméry A. B jsou rozte¢e vrtanych otvort.

Montaz na sténu

Panel lze instalovat horizontdlné nebo vertikdlné. Otvory pro
uchyceni vyvrtejte dle obr. 4 (horizontalni instalace) nebo dle
obr. 5 (vertikalni instalace). Baleni obsahuje 4 vruty 6 x 70mm k
uchyceni. Panel zavéste vzdy za vsechny 4 uichyty. Doporuceny
typ hmozdinek — Fischer Ux 10 (nejsou soucasti baleni).
Rozméry A. B jsou roztece vrtanych otvort.

Odstupy

Odstup spodni hrany spotiebice od podlahy nesmi byt mensi nez
50 mm. doporuceno 150 mm. Odstup na stranu. napi. k nabytku.
musi byt minimalné 100 mm a smeérem nahoru miniméalné 100
mm (viz. obr. 2).

V koupelnach musi byt panel instalovan ve shodé s CSN 33 2000
-7-701 a smi byt umisteén v souladu s obr. 1.

Panel je zafizeni tiidy II . kryti IP 44. Panel nesmi byt umistén
primo pod zasuvkou elektrického proudu.
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1 sklenény panel

2 sténa

3 hmozdinky s vruty
4 zasuvka

obr. 3
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600 | 390 303 308 296
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Elektricka instalace

Panel je vybaven dvouzilovym kabelem na 1/N 230 V /50 Hz.

Barevné znaceni vodici:

Féze — hnédy.

Stiedni(pracovni) vodi¢ — modry.

Napajeci kabel je piipojeny do krabice na sténé. viz. obr. 3.

Panel nesmi byt umisteén tésné pod elektrickou zasuvkou

Napégjeci piivod musi byt opatien zaiizenim pro odpojeni od sité. u ne¢hoz se vzdalenost rozpojenych kontaktii rovna
nejméne 3.5 mm u vsech pola.

Napajeci privod neni mozno vymenit. Jestlize se piivod poskodi. mel by byt spotiebi¢ vyrazen.

Ovladani panelu

Doporucujeme zajistit ovlddani panelu externim prostorovym termostatem s vypina¢em (napi. Fenix Therm 100).
Prostorovy termostat udrzuje nastavenou teplotu vzduchu v mistnosti.

Panel je dale vybaven omezovacim termostatem. ktery zajistuje jeho bezpecnou funkci.

Demontaz panelu
Pied demontazi odpojime pomoci dvoupolového vypinace panel od sité. Panel nadzvednéte svisle nahoru a do strany
tak. aby se uvolnil ze $roubu. Déle je nutné odpojit napajeci kabel z krabice na zdi.

Upozornéni

Jakékoliv zasahy do panelu smi provadét pouze kvalifikovana osoba. Pied zahdjenim takové prace musi byt panel vy-
pnut od zdroje proudu. Jelikoz se jedna o kiehky material. je nutné dbat zvySené opatrnosti pri prepraveé. manipulaci a
montazi.

Tento spotiebi¢ neni urcen pro pouzivani osobami (véetné déti). jimz fyzickd. smyslova nebo mentalni neschopnost ¢i
nedostatek zkusSenosti a znalosti zabranuje v bezpe¢ném pouzivani spotiebic¢e. pokud na né nebude dohlizeno nebo
pokud nebyly instruovany ohledné pouziti spotiebice osobou zodpovédnou za jejich bezpe¢nost. Na déti by se mélo

Dilezité bezpe¢nostni pokyny — VYSTRAHA

V zadném piipadé panel nezakryvejte. Napis . NEZAKRYVAT* upozoriiuje. Ze jakykoliv material. kterym je zakryt
panel muze zpusobit pozér. Pied panel se nesmi stavét zadny nabytek ani véset zaclony (viz. obr. 6) a musi byt zarucena
volna cirkulace vzduchu. Pravidelné. minimélné pokazdé pied zahdjenim topné sezény odstranujte prach z panelu.
Nedotykejte se panelu z vany nebo sprchy!

VYSTRAHA : Jestli-ze je sklo poskozeno, topidlo se nesmi pouzivat.

Panel je mozné montovat na podklady tiidy hoilavosti C. D. obr. 6
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Technické udaje

[Rozmeéry (mm)] Hmot- | Vykon Proud | Napéti | Tiida | Kryti
TYP (DxSxH) nost (W) (A) (V) AC |ochrany
(kg)
ITG 300 600x600x50 | 7/10.2* 300 1.3
230V
ITG 600 1200x600x50 | 14/19* 600 2.6 i . e

e s ,
Zaruéni podminky
Dodavatel poskytuje na vyrobky zaruku 24 meésicti od data prodeje. Zaruka se nevztahuje na vady zptuisobené dopravou.
nedbalou manipulaci a neodbomou montézi. Zaruka se rovnéz nevztahuje na neodborny zasah do panelu a na bézné

opotiebeni vyrobku.
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